一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	涂片离心机
	台
	1
	
	

	2
	超速离心机
	台
	1
	
	

	3
	低速离心机
	台
	1
	
	

	
	总价
	
	
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、涂片离心机控制价3万元、超速离心机控制价1.5万元、低速离心机控制价1.5万元，投标单价不得超过各自的预算控制单价，投标总价不得超过采购控制总价5.5万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	涂片离心机

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	◇1.样本载玻片盘容量: ≥12片。
2.离心全自动实现，涂片更均匀，提高涂阳率，涂片机全程无需人工参与，减少感染风险。
◇3.涂片原理:高速离心浓缩法。离心浓缩法可以使细菌富集，提高阳性检出率
4.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10 g，时间控制：0-99分钟，精度1秒；
5．不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，轻松开盖，机械锁开盖确保安全；
◇6. 涂片速度:涂片≥120片/小时。
7. 面板上有进度条显示机器运行进度，运行中开盖则停止送行，保证操作人员安全。
8. 配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；
9．无刷直流电机，微机控制，数字显示，切换显示RCF离心力；操作简便。
	
	


	超速离心机

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	◇1、最高转速≥16500rpm；最大相对离心力≥18757×g；总功率不低于550W；制备容量不低于6×50ml
2、微电脑控制、液晶显示，全钢制结构，双层钢板防护。
3、温度精度：±1.0℃；转速精度：±20r/min；定时范围 1s～999min。
4、可储存和调用20套运行程序，自动记忆自后一套运行程序
◇5、支持转速1rpm和时间1s微调；掉电自恢复，提高效率；
6、运行中参数可调，无需停机，方便快捷；
7、10种升降速率供选择，升降速度快；
8、大力矩变频电机直接驱动，无碳粉污染，免维护，使用寿命长；
9、OLED屏液晶数字显示，实时显示全部运行参数，操作直观便捷；
10、多级减震，超速、不平衡、门盖多重保护，故障自检，安全可靠；
11、程序记忆功能，自动记忆上一次运行设定参数，开机自动恢复关机前设定参数；
12、离心完成自动开门并提醒；
13、国家食品药品监督管理局核发的医用离心机一类备案注册证。
	
	


	低速离心机

	◇1、最高转速（Max peed）：6000rpm；最大相对离心力（Max RCF）：5474×g；

转速精度（Speed accuracy ）：±10rpm；

◇3、容量配置，28 孔设计，支持离心管规格：- 标配：15 mL 离心管 ×28（孔径适配 15 mL 管外径）
4、运行时间设置：0~99 分钟，/连续/点动

5、盖子设计:自动门锁 +手动应急解锁
6、减震系统:底部弹簧 + 橡胶减震垫，减少高速运行时的振动(整机运行
噪音≤65 dB(A))。
7、温升指标（Temperature  rise）：≤10℃（运行20分钟）；

8、结构（Construction）：钢制结构，不锈钢离心腔；双层钢板防护

9、转速/离心力可相互设定、同步显示；

◇10、多重安全防护:
①超速保护:转速超过设定值 10%时自动停机;②不平衡保护:样品装载不平衡(偏差>5%)时报警并停机;③过载保护:电机负载异常时断电保护;④锁保护:未锁紧时无法启动，运行中无法开盖
	
	


六、服务承诺书

